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Dialogin tekstityksen toteutusvaihtoehdot nayttamotaiteissa

Tata raporttia lukeaksesi tutustu ensin Tanja Borgin "Esiselvitys
tekstityksen vaikutuksesta teatterielamykseen seka teattereiden
mahdollisuuksista lisaté tekstityksia esityksiinsd” (lite 1 ja 2) seka
Stagetextin "A good practise to open captioning” (liite 3).

Raportti keskittyy tekstityksen esittamisen tekniikoihin, niiden eroihin ja
kaytettavyyteen.

Teatteri, musiikkiteatteri ja ooppera poikkeavat hieman toisistaan
katselukokemuksen suhteen. Oopperassa kaikille ndkyva tekstitys
nayttamon paalla on jo tuttua. Oopperat tyypillisesti ovat tekstillisesti ja
toiminnallisesti sen verran hitaita ettei tekstin maara ja
nayttamoétapahtumien samanaikaisuus muodostu suureksi ongelmaksi.
Myoskéaan tekstin sijaitseminen kaukana esiintyjasta ei muodostu
ylitsepdasemattomaksi ongelmaksi. Toiminta harvoin karkaa katsojalta
vaikka lukisikin nayttamokuvan ylapuolelle sijoitettua tekstia.

Puheteatterissa nayttamotapahtumat ja tekstin lukeminen saattavat
muodostaa katselutilanteessa konfliktin. Katsojana ei ehdi nahda
kaikkea ja esityksen seuraaminen jaa vajaaksi. TAsséa auttaa tekstin ja
muun katsottavan nayttdmotapahtuman sijaitseminen niin lahekkain,
ettei katsetta tarvitse siirtda kokonaan pois nayttelijasta. Teksti on
saatava lahelle toimintaa ja puhujia.



Avoin tekstitys, yksilollinen tekstitys
(Open captioning, closed captioning)

Harkitsemisen arvoinen asia on henkilokohtaisen, jokaiselle katsojalle
tarvittaessa nakyvan tekstin ja kaikille yhteisen tekstityksen valilla
tehtava valinta.

Avoin tekstitys nakyy kaikille ja niista voivat hyotya kaikki katsojat.
Vahvistamaton puhe voi suuressa teatterissa olla vaikeasti seurattavaa
tarkkakuuloisellekin. Tekstista voi olla helpotusta laulun sanojen
ymmartamisessa tai kehnosta akustiikasta johtuvan ymmarrettavyyden
heikkenemisen yhteydessa. Tekstityksen lisdaminen kaikkiin teattereihin
ja kaikkiin esityksiin ei ole aivan suoraviivaisen ongelmatonta.

Yksil6llinen tekstitys voi kuulostaa ihanteelliselta ratkaisulta. Teknisia
ratkaisuita on useita ja osa naista on hyvin kalliita ja hankalia toteuttaa.
Pahimmillaan yksil6llinen tekstitys voi olla muusta katsomosta eristava
ja esteend esityksen yhteisollisen kokemuksen saamisessa. Toisaalta
outo teknologia, jota ei ole kaikilla katsojilla kaytettavissa, voi myos
toimia keskustelun alkusysayksena.



Tekstin sovittaminen nayttolaitteelle

Kaikki tekstityskeinot vaativat toimiakseen laadukkaan tekstin
sovituksen nayttolaitteelle. Naytelméateksti ei ole yleensa sellaisenaan
kayttokelpoinen. Todennékdisesti tekstia on ainakin muokattu
nayttelijoiden suuhun sopivaksi, kieltéd on voitu nykyaikaistaa. Joskus
valmista tekstia ei edes ole.

Teksti on vahintdankin annosteltava kerralla luettaviin virkkeisiin ja hyvin
todennékoisesti tekstia on tiivistettava, kirjoitettava uudestaan.
Kokonaisten repliikkien taytyy kirjainmaaraltaan mahtua luettavaksi
nayttolaitteeseen ja mielelldéan vield yhdella kertaa, ettei luettavan suuri
maara esta nayttdmon seuraamista.

Tekstityksen sovittaminen helposti luettavaksi vaatii ammattitaitoa, jota
harvoin on teatterissa jo valmiina. Parhaaseen lopputulokseen voitaisiin
paasta, jos yksi ja sama henkilo voisi keskittyd tahan tyohon toistuvasti.
Suomen olosuhteisiin voisi sopia jarjestely, jossa tata palvelua tarjotaan
teattereille keskitetysti. Ammattilainen voisi tehdé tekstityon tehokkaasti
ja sudenkuoppia valttden joko videotaltion perusteella tai paikan paalla
kayden. Tekstityksen ajamiseen esityksessa voisi teatteri |0ytaa
ratkaisun itse.

Mikaan teknologia ei ole niin ylivertainen ettd se ratkaisisi kaikki
ongelmat. Parhaimmillaan tekstityksen keinot olisi voitava valita teatteri-
ja esityskohtaisesti ainakin parista vaihtoehdosta. Esimerkiksi
kannettavan lukulaitteen ja nayttamokuvan ulkopuolelle projisoitavan
tekstin yhdistelmalla voisi yksi teatteri saada jokseenkin tyydyttavan
ratkaisun kaikkiin esityksiinsa.

Tatd monimuotoisuutta eivét tosin tue laitevalmistajien kirjavat tekniikat
tekstityksen ohjauksessa: kenellakaan ei ole talla hetkella tarjota
kattavien teknisten ratkaisujen yhdistelmaa yhdella ja samalla
ohjausjarjestelmalla.



Avoin tekstitys:

Teksti voi sijaita joko nayttdmdkuvan sisalla, 1&hella esiintyjaa tai se voi
olla selkeasti nayttamokuvan ulkopuolella, yl&-, alapuolella tai sivussa.

Kaikille nakyvassa tekstityksessa voidaan kayttaa korkeintaan kahta
kielta, mielellda&n vain yhta.

Nayttamolla oleva teksti on koettavissa osaksi esitysta eika se
automaattisesti sovi kaikentyyppisin esityksiin. Selkeasti nayttamokuvan
ulkopuolella oleva tekstitys koetaan apuvélineeksi ja se on helpommin
hyvaksyttavissa, mutta mahdollisesti sitéd on hankalampaa seurata,
koska valimatka katseella seurattavien kohteiden valilla kasvaa.

Ylatekstitys (surtitles, supertitles)

Mallia "Kansallisooppera”. Tekstit projisoidaan huomaamattomalle
tummalle projisointipinnalle tai kaytetaan nayttolaitetta, joka sijaitsee
nayttamoaukon ylalaidassa. Tekstitys voi olla tyylikkaan vahéaeleisesti
lasna.

Tekstitys lavasteissa, osa nayttamokuvaa, alatekstitys
(subtitles)

Nayttamokuvan sisdéan voidaan rakentaa tekstitys, joka on osa
visuaalista ratkaisua. Tekstit voivat sijaita aivan esiintyjan lahella. Ei ole
epaselvaa kuka sanoo mitékin. Toisaalta kun tekstitys on osa kuvallista
kerrontaa, ei sitd voida kayttda yhteisena ratkaisuna lahtokohtaisesti
toisistaan erottumaan pyrkivissa esityksissad. Taméantapaisissa
nayttamollisissa ratkaisuissa on my6s kovin suuri kiusaus kayttaa
tekstia tarinankerronnan yhtené tasona ja teksti ei valttamatta ole enda
vain nayttelijdiden puhuman dialogin toistamista.

Nayttdmokuvaan projisoitua teksti& on kaytetty esimerkiksi ruotsalaisten
Riksteaternin ja Regionteatern Blekinge Kronobergin vierailuesityksessa
Utvandrarna (Maastamuuttajat) 2007. Tasta tarkemmin Tanja Borgin
selvityksessa liitteessa 02.



Yksi alatekstityksen muoto on kayttaa led-nayttda, joka tilanteesta
riippuen sijoitetaan nayttdmokuvaan tai sen valittotmaan laheisyyteen.
Tallaista nayttod kaytetaan Englannissa Stagetext®-jarjestelmassa.
Nayton ei tarvitsisi olla teatterin oma, jos nayttda lainattaisiin useamman
teatterin valilla ja tekstitys olisi kaytettavissa kullakin teatterilla vain osan
aikaa tuotantokautta.

Avoin tekstitys voidaan my@s toteuttaa vain osaan katsomosta. Talloin
on mahdollista kayttaa nayttolaitteena jo jopa teatterissa valmiiksi olevia
laitteita, suuria televisioita.



Nayttolaitteiden vertailu

STAGETEXT captioned performance of The Wizard of Oz, The
Lowry Theatre, Salford Quays, Manchester Photo: Ben

LED-naytto

Tekstikayttoon soveltuvia LED-nayttoja on olemassa hyvin erikokoisia,
varillisia, yksivarisia ja jopa sellaisia, joilla voidaan nayttaa videokuvaa.
LED-naytt6 vaatii kaapeloinnin kayttopaikalle. Jos se halutaan sijoittaa
nayttamokuvaan, on varmistuttava siita, etta kaapeli voidaan ylipdansa
vetaa, jos kaytetdan pyoronayttdmaoa tai nayttamonostimia.

LED-nayt6t voivat olla tarvittaessa hyvinkin kirkkaita ja tAmé on ainoa
valine, joka voi ndkyéa kunnolla auringonvalossa esimerkiksi
kesateatterissa. Nayton taytyy talloin olla erityisesti auringonvalossa
kaytettavaa mallia ja sdénkestava. Myoskaan esityksesséd mahdollisesti
kaytettdva savu ei hairitse tekstitysta samalla tavalla kuin esimerkiksi
projisoitua kuvaa. Kirkkaassa LED -naytossa on hyva olla kirkkauden
saato esimerkiksi valopoydasta DMX-signaalin avulla. Nain nayton
kirkkaus voidaan saataa eri kirkkauksisten nayttdmokuvien kanssa
sopivaksi.

LED-naytt6 voidaan helposti hankkia oikean muotoisena siten, ettéa
siihen mahtuu tarvittavat yksi tai kaksi rivia tekstia kerralla. Suureenkin
teatteriin voi saada riittavan suuren nayton niin, ettd se nakyy koko
katsomoon.



Matriisi-LED-n&ayt6t vaativat tyypillisesti oman erityisohjelmiston, jolla
teksti ajetaan esityksessa. Jos LED-nayttd voi nayttaa grafiikkaa,
voidaan teksti ajaa naytolle videosignaalina esimerkiksi tavallisella
Powerpoint-ohjelmalla ja voidaan kayttda suurta valikoimaa fontteja ja
esimerkiksi vareja.

Kansallisoopperan uusi tekstityslaite on toteutettu LED-naytolla.

Muutama esimerkki ndyttolaitteiden hinnoista

2,8m levea kaksirivinen yksivarinen nayttolaite 4 400 € (Wahlberg, liite 17)
3,5m leved kaksirivinen yksivarinen néayttélaite 20 000 € (Visutech)

3,5m leved graafinen yksivarinen nayttolaite 26 000 € (Visutech)

Taysgrafiikkaan kykenevat varinaytét ovat viela kalliita.

Televisio

GoTheatrical!™, Brink Productions ‘Harbinger’. Photo by Christopher
Herzfeld. Simuloitu kuva.

Littea LCD- tai plasmatelevisio on hyvinkin edullinen nayttolaite. Sen
suurin ongelma on sen mittasuhteet. Tavallinen televisio on
sellaisenaan liian nelibmainen tekstityskayttoon. Nayton tulisi olla
matala mutta leved. Tietysti osa naytosta voidaan vaikka piilottaa
orkesterimonttuun niin etta saavutetaan halutut mittasuhteet.

Televisio on edullinen. Suurenkin (60” eli noin 1,33m leved) television
voi saada hieman yli tuhannella eurolla. Joskus tosin suuressa
teatterissa naitd saatetaan tarvita useampia. Televisiolla voidaan myos
nayttaa hyvin tarkkaa grafiikkaa ja fontteja.



Yleisimmista nayttétekniikoista Plasma on parempi kuin LCD, koska
tallaisessa televisiossa musta on mustaa. Naytto on oikeasti pimed, kun
siing ei esiteta tekstia esimerkiksi blackoutin (pimeyden) aikana.

Televisiolle vedettavan videosignaalin kanssa saatetaan joutua
kayttamaan HDMI-extenderia, koska HDMI-kaapelia ei voida vetaa yli
10 m matkaa. Tama lisaéa jarjestelman monimutkaisuutta ja
haavoittuvuutta.

Muutama esimerkki televisioiden hinnoista:
60" LG 60PZ250N Full HD 3D plasmatelevisio 1 400 € (verkkokauppa.com)

64" Samsung PS64D8005 64" Full HD plasmatelevisio 2 900 € (verkkokauppa.com)

Projektori

| mean that ... Sister Constance
went to look for them ... and ...

=

Surtitles™, The Canadian Opera Company's Dialogues des Carmélites,
1997. Photo: D. Brian Campbell

Videoprojektorin ja valkokankaan yhdistelmalla voidaan helposti
toteuttaa suurikin tekstinaytt6. Videoprojektorit eivat ole yhté kirkkaita
kuin televisio tai LED-nayttd, mutta kirkkaus riittd&a hyvin teatterissa.

Projisointipinta voi olla hyvinkin melkein mik&a tahansa tumma tasainen
levy. Kun tekstia ei projisoida, on nayttopinta huomaamaton.
Videotykkienkin kuvasuhde on tekstitykselle epaedullinen ja valosta
menee suurin osa ohi kuvapinnalta. Ohimenevaa valoa saatetaan jopa
joutua rajaamaan, jotta se ei hairitse nayttamokuvaa. Hyvana puolena
VoI pitad sita, ettei kuvapintaan itseensa tarvitse vetaa sahkoa tai
datakaapelia. Talloin sitd voidaan kayttda myaos liikkuvassa
nayttamokuvassa kunhan pystytddn huomioimaan kuvapinnan liike
projektorin suuntauksessa tai kuvaa tuotettaessa.
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Projektorin toimintaa hairitsee teatterisavu. Projektorin kiila tulee
nakyviin jo hyvin pienessa usvamaarassa ja suuri usvamaara syo
projektorin valotehon. Jos tavallista toimistoprojektoria kaytetdan
paivittdin savuisessa tilassa, ei se kesta kayttokelpoisena vuottakaan.
Linssien ja kennojen likaantuminen tuhoaa sen.

Projektoreiden kuvanmuodostustekniikoissa on eroja. Paras vaihtoehto
tekstitykseen on LCD-kenno. Halvat yksikennoiset DLP-projektorit
karsivat sateenkaari-ilmiosta: kun pimeassa huoneessa katsotaan
mustavalkoista kuvaa, katsetta kddnnettaesséa kuvan kirkkaat pisteet
hajoavat ndkdalueen reunalla sateenkaaren vareihin hyvin hairitsevalla
tavalla. LCD-projektorien huono puoli on taas niiden varsin lyhyt
kayttoika. Lamppu kestaa tyypillisesti noin 2000 h ja projektorin
kuvakenno kestaa korkeintaan kolmen lampun kayttéian eli 6000 h eli
noin 1500 harjoitusta ja esitysta.

Videoprojektorilta ei vaadita suurta kirkkautta. Noin 3000 ANSI lumenia
riittaa tekstityskaytossa. Projektori sijaitsee yleensa salin peralla,
projisointimatka on pitka eika projisoitava teksti ole kovin leve&, ehka
korkeintaan noin 5 m. Tavallinen toimistoprojektori ei kay. Projektorissa
on oltava vaihtolinssi ja projektorin olisi syyté olla hyvin hiljainen.

Muutama esimerkki kayttokelpoisista projektoreista:
Epson EB-G5600 4500/3600 ANSI-lumen data-videopojektori telelinssilla 4 600 €

Panasonic PT-DW6300E 6000 ANSI-lumen data-videoprojektori telelinssilla 10 400 €

Yksilollinen tekstitys:

Hyvat puolet

Tekstitys ei hairitse tekstitysta tarvitsematonta. On mahdollista tarjota
tekstitys usealla eri kielelld samanaikaisesti.

Huonot puolet

Tekstityslaitteen kayttoon asettaminen vie huomiota esityksesta. Myos
mahdollinen laitevika voi hairita seuraamista. Laitetta kayttava voi
tuntea itsensé “eristetyksi” muista katsojista.

Mahdollisesti hyvin kallis jarjestelma, jos jokaiseen penkkiin asennetaan
henkil6kohtainen tekstityslaite johdotuksineen. Jos tekstityslaitteita ei
ole mahdollista asentaa kaikkiin istuimiin, ei laitetta tarvitseva voi
vapaasti istua misséa tahansa katsomon osassa ystavien tai sukulaisten
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kanssa, vaan joutuu tyytymaan varusteltuihin istumapaikkoihin.
Riippuen toteutustavasta on mahdollista, ettd katsetta on héairitsevasti
siirrettava pitkd matka korkeus- ja syvyyssuunnassa (l&helle - kauas)
lukulaitteen ja esityksen valilla.

On olemassa mya0s siirrettavia jarjestelmia, joissa katsoja ottaa
lukulaitteen mukaansa omalle paikalleen ja palauttaa sen esityksen
jalkeen.

Selkdanojanadytto

Seats in Grand Theater at Sejong Center for the Arts in Seoul, photo Seoul
Korea/Flickr

Tuolin selkdnojaan on asennettu henkilokohtainen tekstityslaite. Katsoja
voi valita esimerkiksi useasta kielivaihtoehdosta tai kytked oman
laitteensa pois paaltd. TAméa on johdotuksineen hyvin raskas jarjestelma
ja joissain, esimerkiksi liikuteltavissa katsomoissa, kaytannossa
mahdotonkin ratkaista.

Katevaa on tietysti se, etta tekstitys on mahdollista valita itse. Jopa eri
kielilla. Laitteiden alttius vahingoittua tai kadota on pieni, koska laitteet
ovat kiinteita.

Selk&nojanayttdja on kaytossé Electronic Libretto —nimella useissa
merkittavissa oopperataloissa (Metropolitan Opera, Vienna State Opera,
Royal Opera House, La Scala).
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Irtonaytto (alypuhelin/iPod/iPhone/iPad)

Ollako vai ei olla, siind pulma:

Jalompaa onko hengen kérsié.

CaptiView Closed Caption Viewing System

RiksText-tekstitys on kustannuksiltaan kevyt. Hyvana puolena voi pitaa
sita, ettd tekstityslaitteena voi toimia katsojan oma jo olemassa oleva
laite. Kayton mahdollistama ilmainen ohjelma on ladattavissa puhelimiin
ja muihin Android- ja i 0s- kayttojarjestelmaa kayttaviin laitteisiin (tablet-
tietokone, iPad ja iPod).

Ongelmana on lukulaitteiden hallinta. On varmistettava etta haluttu,
muuhunkin kaytettavissa oleva lukulaite, myds palautetaan kayton
jalkeen. Jos kaytetadn asiakkaan omaa laitetta, on tarjottava
apuhenkild, joka tarvittaessa lataa ja asentaa ohjelman ja asettaa
laitteen kayttbvalmiiksi. Asiakkaan on my6s taytynyt huomata ladata
oma laitteensa, jotta virtaa riittda koko esityksen ajaksi.

RiksText on ollut Suomessa kéaytossa Viirus teatterin "Identity is a myth”
naytelmassa 2011.

Myos amerikkalainen GoTheatrical!™ on valmistanut iPhone-ohjelman
tekstitykseen.
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Taustapeilitekstitys (The Rear Window Captioning System)

Photo: Deseret News

MoPix Rear Window Captioning Reflector.

Photo: videotechnology.blogspot.com

Taustapeilitekstitys on Amerikassa elokuvateatterissa kaytettava
tekstityskeino kuulovammaisille. Sen on kehittanyt WGBH:n The Media
Access Group. Taustapeilitekniikassa lukulaitteena toimii vain
joutsenkaulan varassa oleva tummennettu lapindkyva muovilevy.
Muovilevyn avulla peilataan katsomon takaseindssé olevaa peilikuvana
olevaa tekstia. Teksti voi olla tuotettu projisoimalla, LED-naytolla tai
televisioruudulla. Heijastuksen voi asettaa levya kdantamalla vaikka
nayttamokuvan kanssa paallekkain. Muut katsojat eivat néde heijastuvaa
tekstia.

Hyvana puolena voi pitda katselulaitteen ja koko jarjestelmén
edullisuutta, ja sita etta tekstin ja nayttdmotapahtuman voi saada
asetettua hyvin paallekkain, myds syvyysteravyysmielessa. Teksti
nayttaa pysyvan paikallaan suhteessa nayttamokuvaan eika se liiku
paata liikkutellessa. Amerikkalaiselle heijastimelle taytyy suunnitella
uudenlainen kiinnitys, koska meidan teattereissamme harvoin on
mukitelineitd, joihon laite on tarkoitettu kiinnitettavaksi.
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Sony Subtitle glases

B

btitle glases, BBC

Viela keskeneréainen tuote markkinoilla on Sony UK:n kehittamat
tekstityslasit elokuvien tekstitysta varten. Lasit ovat kevyet ja linssi on
taysin kirkas. Lasien lapi katsottaessa nayttamonakyman paalla leijuu
tekstid. Tekstia voidaan nayttdd kolme rivia, 35 merkkia rivia kohden.
Tekstin etaisyyden voi valita kolmesta vaihtoehdosta. Kielivaihtoehtoja
voi olla useita. Teksti on vihreaa valoa. Teksti liikkuu nayttdmolla paan
likkeiden mukana. Lasit ovat kiinni vastaanotin/paristokotelossa.
Paristojen kesto on 6 tuntia, valittavissa voi olla jopa 6 kieliversiota.
Teksti siirretaan laseihin wifin valityksella. Tuote tulee mahdollisesti
markkinoille vuoden 2012 aikana.

Tekstityksen tuottaminen

Nayttojarjestelmasta riippumatta teksti on aina tuotettava ja se on
jotenkin ajettava esitykseen rytmitettyna. Jokainen jarjestelma kayttaa
omaa ohjelmistoaan tekstin ajamiseen eli tekstitiedostot eivat suoraan
ole vaihtokelpoisia. Muunnokset eri jarjestelmien valilla voidaan
kuitenkin tehda muuntamalla teksti tekstitiedostoon ja uudelleen
toisessa jarjestelmassa kaytettavaksi.

Tekstin tuottaminen vaatii sen kaltaista ammattitaitoa, ettei sita
valttamatta 10ydy teatterista. Palvelu on hankittava muualta. Jos
kaytetddn apuna videotallenteita, tyota varten ei tarvitse valttamatta
matkustaa montaa kertaa paikan péaalle katsomaan esitystd. Suomen
oloihin voisi riittda yksi palveluntarjoaja koko maahan. Teattereille
palvelu olisi houkutteleva, jos se voitaisiin hinnoitella edulliseksi tai jopa
iImaiseksi.
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Tekstityksen ajaminen

Tekstityksen jarjestaminen repertuaariteatterissa vaatii ammattitaitoisen
operaattorin. Jos tekstityslaite ei ole kiinteasti teatteriin asennettu, taytyy
se asentaa toimintakuntoon jokaiseen esitykseen. Jarjestelman
kayttdonotto vaatii kokemusta video- ja tietokonelaitteiden kytkemisesta.
Tallaista ammattitaitoa voi |0ytya joko teatterin &ani- tai
valohenkil6kunnasta.

Esityksen mukana vaihtuvan tekstin ulosajo vaatii henkilén ajamaan
tekstid ulos. Tekstityksen ulosajoon ei ole mitdan koneellista
rytmitystekniikkaa, joka osaisi huomioida nayttelijéiden muuttuvat rytmit
esityksesta toiseen tai jopa vahinkohypyt tekstin sisalla. Tehtava ei ole
niin monimutkainen, etteiko sita voisi hoitaa jonkin toisen tehtavan
yhteydessa. Jos esityksissa kaytetdan kuiskaajaa, voisi tama olla
hanelle luonteva tehtava, koska han joka tapauksessa seuraa esityksen
tekstiosuutta. Muut mahdolliset henkil6t tekstin ajamiseen voisivat olla
valo-operaattori tai aanimies, riippuen vahan esityksessé olevien
muiden tehtavien vaativuudesta. Henkil6 ei valttamatta kaikissa eri
esityksisséa olisi sama.

Oman haasteensa tekstitykselle asettavat improvisaatioon perustuvat
esitykset. Talldin tekstin luominen ja ajaminen kaikkine mahdollisine
vaihtoehtoineen ja jopa uuden tekstin sydttaminen kesken esityksen voi
osoittautua aivan lilan haastavaksi, vaikka operaattori keskittyisi vain
tahan tehtavaan.

Espanjassa on kokeiltu tekstityksen etakayttba. Tekstin ajaja ei ole
ollenkaan paikalla teatterissa, vaan han seuraa esitysta
nettildhetyksena ja ajaa esityksen vaikka kotoaan.
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Mika naista jarjestelmista olisi kdyttokelpoinen?

Edullisin tekstitykseen kaytettava laitteisto olisi kasattavissa tavallisista
toimisto- ja kuluttajalaitteista. Tekstin ulosajoon voitaisiin kayttaa
kannettavaa tietokonetta ja yleista PowerPoint-ohjelmaa.
Nayttolaitteena toimisi edullisimmin suurikokoinen televisiovastaanotin
tai useampia. Videosignaalin vetdmiseen pitk&dn matkan péaasta
tarvitaan HDMI-extenderia. Signaalijohtona voidaan talloin kayttaa
verkkokaapelia tai optista kuitua.Tallainen extenderi maksaa noin 600 €.

Vaikka tama kalusto saattaa |0ytya teatterista jo valmiina, on
suositeltavaa, etta laitteisto on yksinomaan tassa kaytossa. Talloin
pystytys esityksid varten on vaivatonta eika vaadi suurta
asiantuntemusta.

Joissain tapauksissa kannettavan laitteen kaytto (RiksText) voisi olla
hyvin kustannustehokas, varsinkin jos kayttbmukavuutta voisi parantaa
tarjoamalla mahdollisuuden kiinnittaa nayttdlaite (iPod) tuolin
selkanojaan esimerkiksi tarranauhalla.

Pelkan nayttolaitteen lisaksi tarvitaan aina myads tietokone ja ajo-
ohjelma. Joissain tapauksissa tarvitaan kaapelointia tai esimerkiksi
langaton verkko. Joissain tapauksissa ohjausjarjestelman taytyy olla
monimutkaisempikin.
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Erilaisten nayttolaitteiden kustannusvertailu

Asennus- Vuotuiset Kuinka I5v

Nayttolait- kustannuk  kayttokus- Kayttoikdi ~ monelle Kokonaiskaytt

teen hinta set tannukset vuosia katsojalle o-kustannus €
LED naytto Wahlberg 4400 500 0 15 kaikille 4900
2,8m leved kaksirivinen yksivarinen nayttolaite
LED naytto Visutech 20000 500 0 I5  kaikille 20 500
3,5m levei kaksirivinen yksivarinen nayttolaite
Televisio, 2 kpl 3500 500 0 10 n.200 9 250
60" LG 60PZ250N Full HD 3D plasmatelevisio
ja videosignaalin veto CAT-5 kaapelilla
Projektori ja
valkokangas 4600 1500 300 5 kaikille 19 800
Epson EB-G5600 4500/3600 ANSI-lumen data-videopojektori telelinssilla

. Electronic
Selkanojanaytto Libretto 320000 sisiltyy 1600 I5 400 344 000
kustannus n. 800€/istuin, laskelmassa varustellaan 400 paikkaa
RiksText tai
iPod touch GoTheatrical! 3980 1000 1000 10 20 21 970
20 kpl iPodeja, havikki tai muu poistuma arvioitu
5 ka/vuosi + katsojat joilla oma laite
Taustapeilitekstitys
2,8m leved kaksirivinen yksivarinen nayttolaite,
Wahlberg 4400 500 0 I5 4900
Lukulaite 30 kpl. Vuotuinen vioittuminen 2 kpl. 3000 200 15 30 6 000
10 900

Sony Subtitle glases
Lukulaite 30 kpl. Vuotuinen vioittuminen 2 kpl. 15000 500 1000 10 30 38 000

arvioitu hinta 500€/laite

Kaikissa tapauksissa kustannuksiin tulee lisaksi tekstityksen ajotietokone, n. |000€
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